Compositions chimiques des aciers et inox utilisés 9
pour les satellites et bicones —

MARTEAU & CEMARIE
“Le specialiste de la bille depuis 1922"

AlSI 52100
UNI 100CR6
W 1.3505

AlISI 304
W 1.4301

AlISI 316
W 1.4401

AlISI1 420C
W 1.4034

AISI 430
W 1.4016

AlSI 440C
W 1.4125

0,90-1,10 0,15-0,35 0,25-0,45 0,025 max 0,025 max 1,30-1,60 HRC 60-66
I D D D D D DS DS D
0,07 max 1,00 max 2,00 max 0,045 max 0,030 max 17,0-19,0 8,50-10,50 HRC 25-39

I D D DN N D D N
0,07 max 1,00 max 2,00 max 0,045 max 0,030 max 16,5-18,5 10,5-13,50 2,00-2,50 HRC 25-39
I D D DN N D D N
0,30-0,50 1,00 max 1,00 max 0,040 max 0,030 max 12,5-14,5 HRC 50-57
I D D DN N D D N

<0,08 <1,00 <1,00 <0,045 <0,030 15,5-17,5 HRC 75-95
I D D D D D DN DN
0,95-1,20 1,00 max 1,00 max 0,04 max 0,020 max 16,0-18,0 0,40-0,80 HRC 58-65
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